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La presente invention concerne un appareil pour 
Fintroduction de medicaments dans des organes ou 
des organismes vivants, par exemple sous la peau 
bumaine, en vue d'exercer une action locale sur les 
parties cellulaires ou sur certaines parties des orga- 
nes ainsi traites. 

Le but de Fappareil, objet de Finvention, est de 
donner la possibility d'appliquer le medicament sur 
les parties a traiter, de facon telle que la surface 
des organes ne soit pas blessee, par exemple comme 
cela est necessaire pour d'autres interventions medi- 
cales ou chirurgicales. 

Le probieme en question est resolu suivant la 
presente invention a l'aide d'un appareil etudie 
pour diriger un jet de fiuide pulverise a tres baute 
pression sur les endroits a traiter, de facon que les 
particules de ce jet de fiuide pulverise penetrent 
par les pores des organes dans les tissus de ceux-ci. 
Pour Fobtention de la forte pression qui est neces- 
saire au jet de fluide pulverise, on utilise un ensem- 
ble constitue par un generateur de pression mecani- 
que (pompe a haute pression a piston ou a 
engrenage) et par une ou plusieurs tuyeres de pul- 
verisation. On peut regler Fintensite et Taction en 
profondeur du jet de fluide pulverise en choisissant 
convenablement la distance entre la tuyere et For- 
gane a traiter. 

Une autre caracteristique de Fappareil, objet de 
Finvention reside dans un dispositif simple et avan- 
tageux pour le reglage de la distance desiree. Ce 
resultat est obtenu suivant Finvention par Impli- 
cation nouvelle d'une bequille qui est interposee 
entre la tuyere de pulverisation et Forgane a traiter, 
cette bequille etant constituee de facon a pouvoir 
etre reglee et bloquee sur la longueur desiree. 

Une autre caracteristique encore de Fappareil, 
objet de Finvention reside dans un dispositif assu- 
rant Faction du jet de pulverisation uniquement a 
Fendroit necessaire de Forgane a traiter. Ce but est 
atteint, suivant Finvention, grace a la disposition 
d'au moin3 un diaphragme ou cache qu'on place 
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sur Forgane a traiter, de fagon a n'exposer au jet 
de fluide pulverise que la partie malade ou les par- 
ties entourant cette partie malade. 

Le dessin annexe represente plusieurs modes de 
realisation d'un ensemble mecanique formant un 
appareil suivant Finvention. 

La fig. 1 montre cet ensemble en action. 

Les fig. 2 et 3 representent un dispositif perrhet- 
tant le reglage de la distance de projection du 
fluide pulverise. 

Les fig. 4 et 5 montrent un autre mode de reali- 
sation du dispositif de reglage de la distance de pro- 
jection du fluide pulverise. 

Le medicament (par exemple une huile) est con- 
tenu dans un reservoir 10 (fig. 1) duquel il passe 
par un tuyau 12 dans une pompe d'injection 14 
semblable aux pompes d'injection du carburant uti- 
lisees sur certains moteurs a combustion interne. 
Naturellement, on peut intercaler a titre comple- 
mentaire dans le tuyau 12 une pompe d'adduction 
de construction connue. La pompe d'injection 14 
refoule Fhuile dans un tuyau 16. La dose de fluide 
refoulee chaque fois par la pompe d'injection 14 * 
peut etre convenablement reglee selon les besoins a 
l'aide d'un regulateur 18. L'exces d'huile retourne 
dans le reservoir 10 par un tuyau 20. Le tuyau de 
refoulement 16 aboutit a une tuyere de pulverisa- 
tion 22, dont le jet 24 est dirige sur Forgane vivant 
a traiter, par exemple la peau humaine 26. 

Grace a la baute pression produite par la pompe 
d'injection 24, le jet 24 du medicament possede 
une intensite particulierement elevee qu'on peut 
d'ailleurs regler a volonte, d'une part, en reglant la 
pression regnant dans la pompe et dans la tuyere, 
d'autre part, en modifiant selon les circonstances 
la distance! entre la tuyere et Forgane a traiter. En 
raison de la forte intensite du jet de medicament 
ainsi pulverise, les particules de celui-ci penetrent 
dans les orifices naturels de Forgane et dans le 
tissu vivant (sans qu'il en resulte de meurtrissure) . 
Le medicament agit ensuite de la maniere desiree 



Prix du fascicule : 100 francs. 



BEST AVAILABLE COPY 



[1.041.887] — 2 

sur les cellules. On voit done que Tappareil, objet 
de Tinvention, pennet surtout de trailer une surface 
quelconque d'un organisme avec Taction desiree en 
profondeur, et avec un dosage quelconque au point 
de vue intensite et quant it e. 

Les applications du present procede ne sont evi- 
demment pas limitees au mode de mise en ceuvre 
decrit II est evident qu'on peut introduire le medi- 
cament de la meme maniere en d'autres end ro its, 
par exemple pendant une operation chirurgicale a 
l'interieur de parties vivantes. Par ailleurs, le iet de 
medicament intense et reglable permet d'obtenir 
avec le medicament ou avec d'autres substances une 
action en profondeur au-dessous de la surface des 
tissus, par exemple sous la forme de massages 
medicaux ou simplement mecaniques, therapeuti- 
ques ou de beaute. II permet egalement un traite- 
ment medical ou anesthesique des organes pendant 
une operation ou un traitement de blessures ou 
d'abces, ou encore de parties souflrant d'un rhu- 
matisme ou d'un traumatisme. 

L'intensite et Taction en profondeur du jet de 
fluide pulverise 24 sont reglees par la distance entre 
la tuyere 22 et Torgane vivant 26. A cet effet, la 
tuyere de pulverisation 22 peut etre equipee (fig. 2 
et 3) d'une bequille composee d elements 30, 32 et 
prenant appui contre Torgane vivant 26. L'element 
tubulaire 30 est fixe par un collier 34 sur la tuyere 
de pulverisation 22. Le deuxieme element 32 de la 
bequille est engage dans Telement tubulaire 30 et 
il est maintenu dans la position desiree par une 
vis de serrage 36. Le pied de Telement 32 de la 
bequille qui prend appui contre Torgane vivant 26 
est conforme en diaphragme ou cache 38, de sorte 
que le jet de fluide pulverise 24 ne peut agir contre 
Torgane vivant k traiter que dans les Iimites impo- 
sees par Torifice 40 du cache. 

Dans les fig. 4 et 5 est represente un autre mode 
de realisation qui ne se distingue du precedent que 
par le fait que le pied de Telement 32 de la bequille 
est constitue par un anneau 42 au centre duouel est 
fixe un masque 44 en forme de calotte. Dans ce 
cas, le jet de fluide pulverise agit sur Torgane 
vivant a traiter 26 dans la zone annulaire comprise 
entre Tanneau 42 et le masque 44. 



II convient de noter que la bequille et surtout les 
caches sont adaptes a la forme de Torgane a traiter 
(fig. 4). Eventucllement, Touverture du cache peut 
etre reglable. 

RESUME 

1° Appareil pour Tintroduction de medicaments 
ou d'autres substances a Tinterieur d'organes 
vivants, caracterise par Tutilisation conjointe d'un 
generateur mecanique de pression (pompe a haute 
pression a piston ou a engrenage) et d'une ou plu- 
sieurs tuyeres destinees a produire le jet de fluide 
pulverise et a le dinger sous une tres forte pres- 
sion contre les endroits a traiter, de facon que les 
particules du fluide pulverise penetrant par les 
pores dans les tissus des organes. 

2° Modes de realisation de cet appareil, presen- 
tant les particularites conjugables suivantes : 

a. L'intensite du jet de fluide pulverise est reglee, 
d'une part, de maniere connue en soi par le reglage 
de la pression du generateur et de la ou des tuyeres 
eL d'autre part, par le choix judicieux de la dis- 
tance separant la ou les tuyeres de pulverisation des 
organes a traiter; 

b. Cette distance est determinee par au moins 
une bequille interposee entre la tuyere de pulveri- 
sation et Torgane vivant a traiter; 

c. La bequille est etudiee pour etre reglee et blo- 
quee sur une distance desiree; 

d. L T n diaphragme ou cache est place sur Tor- 
gane vivant a traiter de facon k n'exposer k Taction 
du jet de fluide pulverise que la partie malade ou 
meutrie; 

e. Le diaphragme ou cache place sur Torgane 
vivant est constitue, de facon a n'exposer a Taction 
du jet de fluide pulverise que les regions de Tor- 
gane vivant entourant la partie malade ou meur- 
trie; 

/. Le ou Jes diaphragmes ou caches sont fixes 
au pied de J a bequille prenant appui sur Torgane 
vivant k traiter. 

Hans DECKEL et Fmedrich Wilhelm DECKEL. 

Par proeirttlon : 

Cabinet Maclvaclt. 
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